


LIVELLOSTATI
sensors( controls CAPACITIVI

: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # % % :4 Bar/-30+60°C (PVC), —-30+100°C (PVDF)
11 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)
: 1/2” gas maschio, altri su richiesta
: PVC, PVDF - grado di protezione IP65

: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # $ % :10 Bar/-30+100°C
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)

: 1/2” gas maschio, altri su richiesta

: acciaio inossidabile o ottone - grado di protezione IP65

$ 1 : AISI316 @4mm, a lunghezza variabile (possibile rivestimento in plastica)
: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # % % :4 Bar/-30+60°C (PVC), -30+100°C (PVDF)
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)

: 1/2” gas maschio, altri su richiesta
: PVC, PVDF - grado di protezione IP65

e
$ I : AISI316 @4mm, a lunghezza variabile (possibile rivestimento in plastica)
: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # $ % :16 Bar/-30+100°C
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)

: 1/2” gas maschio, altri su richiesta
: AISI316 e PVDF - grado di protezione IP65

#

R
$ 1 : AISI316 @4mm, a lunghezza variabile (possibile rivestimento in plastica)
: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # $ % :16 Bar/-30+100°C
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)
: 1/2” gas maschio, altri su richiesta

: AISI316 e PVDF, con pozzetto @18mm in AISI316 - grado di protezione IP65




TRASMETTITORI DI LIVELLO
sensors( controls CAPACITIVI

$

#1&" Uh 1$ : massimo 2000mm
: 4-20mA proporzionale al livello, precisione 1%
LI # $ % :16 Bar/-30+100°C
1 I : connettore M12x1 o cavo
: 17 gas maschio in AlSI316/PVDF
: custodia in AISI304, pozzetto di protezione sensore in AlSI316, IP65

$ 1 : doppio in AISI316 @4mm / AISI316 @5mm rivestito, massimo 2000mm
: 4-20mA proporzionale al livello, precisione 1,5%
LI # $ % :10 Bar/-30+100°C
1 I : connettore M12x1 o cavo

: 17 gas maschio in AISI316/PVDF
# $ :AISI304, IP65

$ I : doppio in AISI316 @5mm rivestiti in PVC o PVDF, massimo 2000mm
: 4-20mA proporzionale al livello, precisione 1,5%
LI # % % :4 Bar/-30+100°C
1 I : connettore M12x1 o cavo

: 17 gas maschio in PVC o PVDF
# $ :ABS,IP65

: 4-20mA proporzionale al livello, precisione 1%
LI # % % :16 Bar/-30+100°C

1 1 : connettore M12x1 o cavo

: scorrevole gas maschio in AlSI316

: custodia in AISI304 intercambiabile, pozzetto di protezione sensore in AlISI316, IP65

$
#18&" Y 1$ : massimo 2000mm

%

( % I : PUR, lunghezza massima 2000mm, con contrappeso
: 4-20mA proporzionale al livello, precisione 2%
LI # $ % :0Bar/-10+80°C
11 I : connettore M12x1 o cavo
: 1” gas maschio in AlSI316
# $ :AISI304, IP65




TRASMETTITORI DI LIVELLO

sensors‘}contro|s CON GALLEGGIANTE

&~ &~ &~
$ ( %
$ 1 : AISI316, lunghezza massima 6000mm
: 4-20mA proporzionale al livello + 2 soglie di allarme, precisione 12mm
LI # % % :40 Bar/-30+120°C (opzionale 150°C)
' )$ *#3$ :2750Kg/m?
:171/2, 2" gas maschio, flangia DN50/PN16 in AISI316
&& 1 : sferico o cilindrico in AISI316

1 1 : custodia in alluminio o PCB, cavo PVC o silicone, connettore DIN43650-A

$ (
$ 1 : AISI316, lunghezza massima 6000mm

' )$ *#$ :2750Kg/m?

&& 1 : sferico o cilindrico in AISI316
1 1 M12x1

+: 0-100% o 4-20mA selezionabile, orientabile

&-

%

: 4-20mA proporzionale al livello + 2 soglie di allarme, precisione 12mm
LI # $ % :40 Bar/-30+80°C (opzionale >80°C)

: 171/2, 2” gas maschio, flangia DN50/PN16 in AISI316

&* # &F & )

$ 1 : PP (o altro su richiesta,es. PVDF), lunghezza massima 1500mm
: 4-20mA proporzionale al livello + 2 soglie di allarme, precisione 12mm
LI # 9 % :3 Bar/-30+80°C
I )$ *#$ :2500Kg/m?
: 1/2” 0 2" gas maschio in base al modello, altro su richiesta
&& 1 :cilindrico in PP
1 1 : custodia in poliestere o PCB, cavo PVC, connettore DIN43650-A

$

LI # % % :3Bar/-30+80°C
' )$ *#$ :2500Kg/m?
: 2” gas maschio, altro su richiesta
&& 1 :cilindrico in PP
11 1 :M12x1

+: 0-100% o 4-20mA selezionabile, orientabile

&" *

$ 1 : PP (o altro su richiesta,es. PVDF), lunghezza massima 1500mm

: 4-20mA proporzionale al livello + 2 soglie di allarme, precisione 12mm




TRASMETTITORI DI LIVELLO
sensors‘}contro|s E TEMPERATURA

-. s -
s

1 1, # :PT100
# :4-20mA o switch
1 3 # (- contatti reed
(  -4-20mA o switch (max. 4)
# $ % :-30/100°C o —30/150°C
1 $ % :40 Bar
:da 171/2, 2” GAS o flangiato
1 )$ *#3$ :2750Kg/m?
&& 1 : sferico o cilindrico in AlSI316

H1&" Y% - da specificare

%

: acciaio inox AlISI316

1 1 : custodia in alluminio

LIVELLOSTATI CON GALLEGGIANTE

: switch NA, NC o scambio
e # $ % :10-40 Bar/-30+150°C in base al modello
: filettato gas maschio o flangiato in base al modello
&& 1 : sferico o cilindrico in AISI316

! + LER] +
; $ ( %
$ 1 : AISI316, lunghezza massima 6000mm
+

1 1 : custodia in alluminio o PCB, cavo PVC o silicone, connettore DIN43650-A
LR R + + +# "
$ ( %
$ 1 : PP, PVC o PVDF, lunghezza massima 1500mm
: switch NA, NC o scambio
LI # $ % :3 Bar/-10+80°C
: filettato gas maschio in base al modello
&8 1 :cilindrico in PP il -
11 1 : custodia in alluminio o PCB, cavo PVC o silicone, connettore DIN43650-A
+) +)
$
$ 1 : AISI304, lunghezza massima 1000mm

: fino a 4 switch NA, NC o scambio
# $ % :-10+80°C
: filettato 1/8” gas maschio o M12x1 in base al modello
&& 1 :cilindrico in BUNA o PP in base al modello
L I :cavo PVC




LIVELLOSTATI
sensors( controls OPTO ELETTRONICI

O -

: PNP (200mA), in apertura o chiusura + LED
LI # % % :10 Bar/-30+100°C (150°C per 15 minuti)
11 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)

: 3/8” gas maschio o M12x1 , altri su richiesta

: prisma in vetro al quarzo, AlSI303

$ % 1 %
I—- ) $ 1 : AISI316 @13mm, lunghezza 65-3000mm
: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # $ % :25Bar/-30+100°C
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M12 (altri su richiesta)
: 1/2” gas maschio o 1”1/2-2” clamp in base al modello

: prisma in vetro al quarzo, AlSI316

$ % 1
$ 1 . AISI316 @13mm, lunghezza 65-3000mm
: PNP (200mA), in apertura o chiusura
LI # $ % :25Bar/-30+100°C (150°C per 15 minuti)
1 1 : custodia in alluminio IP65, altro su richiesta

: 1/2” gas maschio, altro su richiesta

: prisma in vetro al quarzo, AlSI316

: PNP (200mA), in apertura o chiusura + LED
L # $ % :40 Bar/-40+100°C
1 1 : cavo (PVC, PUR) o connettore M8 (altri su richiesta)

: 1/2” gas/npt maschio, altri su richiesta

: prisma in vetro al quarzo, acciaio nichelato

: PNP (200mA), in apertura o chiusura + LED
LI # $ % :25Bar/-40+175°C (su richiesta >175°C)
11 1 : cavo (PVC, PUR), connettore M12 o DIN43650A (altri su richiesta)

: 1/2” gas maschio, altri su richiesta

: prisma in vetro al quarzo, AlISI316




